
Rövid instrukció 

Ez egy intelligens zárt ólom-savas akkumulátortöltő, amelyet speciálisan ezek 

töltésre terveztek. 3 lépéses fejlett töltési technológiát alkalmaz: állandó áram, 

állandó feszültség és csepptöltés. A belsejében lévő intelligens kapcsoló IC-nek 

fejlettebb funkciói vannak, mint a közönséges kapcsolónak, például gyors töltés, 

teljes töltési kapacitás és kimeneti rövidzárlat elleni védelem és önkisülés elleni 

védelem, stb. Teljes mértékben kihasználhatja az akkumulátor kapacitását és 

meghosszabbíthatja élettartamát. 

 

Technológiai paraméter: 

• Bemeneti feszültség: 100-240V, 50/60Hz 

• Kimenet: lásd a töltőn lévő címkét 

• Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ +40°C 

 

Használat: 

• Első lépés: Csatlakoztassa a töltő kimeneti csatlakozóját az akkumulátor 

termináljához, és ellenőrizze, hogy a pozitív és a negatív helyesen 

csatlakozik-e, majd csatlakoztassa az AC tápot a hálózati konnektorhoz 

• Második lépés: amikor a töltés jelzőfénye pirosan világít, akkor az azt 

jelenti, hogy a töltés folyamatban van. Amikor zöldre vált, csepptöltés veszi 

kezdetét. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor alapvetően fel van töltve, de 

legjobb, ha csepptöltésen tölti még további 1-2 órán keresztül. 

• Harmadik lépés: A töltés befejeztével húzza ki a hálózati csatlakozót, majd 

válassza le a töltő vezetékeit az akkumulátorról. 

 

Megjegyzések: 

1. a töltőt a megfelelő akkumulátorral kell használni! 

2. a váltóáramú áramellátás megszakításakor fogja az AC vezeték fejét, és 

annál fogva húzza ki 

3. Kérjük, ne engedje, hogy gyermekek a töltő közelében tartózkodjanak 

4. Tilos letakarni töltéskor 

5. Csak beltéri használatra! Kérjük, tartsa távol a gyúlékony, 

robbanásveszélyes dolgoktól 

6. A töltő belseje magas feszültségű, veszélyes, kérjük, ne nyissa ki a házat! 


